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برای استفاده حداکثری از ایربگ خود، این دفترچه راهنما 

 را به دقت مطالعه فرمایید.
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 نیاز مطالب ا یبخش ایاز تمام  یبرداریکپ ایاسکن  ر،یهرگونه تکث
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 ه بر روی ایربگ،ایربگ موتوتکِ شامل یک عدد کپسول گاز نصب شد اقلم همراه توجه:

 5گارانتی  کارت دفترچه راهنما وآچار کیت، ، بند، ضافه هدیهکپسول ا یک عدد

.به فروش می رسد می باشد که به صورت مجموعه کامل موتوتکِ ساله
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 موتوتِکاز ایربگ  استفادهنکات   -1

 ایربگ  1-1

مورد استفاده قرار  هزنان حاملو نیز  لوگرمیک 35وزن کمتر از  دارای افرادموتوتکِ نباید برای  ایربگ -

 گیرد.

رسواری کاپشن های محافظ موتو از همزمان در صورتی که تمایل به استفاده موتورسواران حرفه ای -

ند ن دارنیز زمانی که آن را به ت انتخاب سایز آن ها پوشیده شده و در روی دارند، ایربگ می بایست

 .سایز خود را اندازه گیری نمایند

 .نماییدخود خارج  یها بیرا از ج زیهر گونه اجسام ت ربگ،یقبل از استفاده از ا -

رده و در کرا تنگ  بند قرار گرفته بر روی لباس( 3سایز عرضی لباس )ی تغییر بند ها ،در فصول گرم -

 .فصول سرد با افزایش طول آن ها ایربگ را روی لباس گرم و کاپشن خود تن نمایید

کرده  تن ایربگ روی آن را ،از به استفاده از کوله پشتی همزمان با ایربگ خود داریددر صورتی که نی -

د باد خواه کندترایربگ دقت داشته باشید که هرچه مقاومت بیشتری پشت ایربگ قرار داده شود و 

 د.باز تنظیم نمایی نسبتاً را به صورتکوله پشتی  در نتیجه توصیه می کنیم بند های ،گردید

را  بگایرتواند  یمنمایید زیرا  یخوددار ایربگ خودبه هرچیز متفرقه چسباندن  ای و از دوختن -

 .نماید یریجلوگ آن حیسوراخ کرده و از عملکرد صح

 بند ایربگ  1-2

سیستم موتوتکِ شامل یک بند بوده )بند ایربگ موتوتکِ( که امکان اتصال آن به موتورسیکلت را  -

موتور آن را به  ینصب کرده و در هر بار سوار شدن بر رو در زیر زینبند را )راکب  فراهم می آورد

، در هنگام تصادف با فاصله گرفتن راکب از موتوسیکلت و با کشیده نماید( میخود متصل  ربگیا

توسط یک کپسول گاز  ثانیه 5.0 شدن بند تحت نیروی خاص سیستم داخلی فعال و ایربگ را در
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فشرده جای گرفته در داخل لباس باد می نماید تا محافظت حداکثری از اعضای پیش بینی شده راکب 

 قبل از برخورد به جسم ثانویه صورت پذیرد. 

 

 

 



3 

- درصورتی که راکب فراموش کند در هنگام پیاده شدن از موتورسیکلت بند را از جلیقه خود جدا

کند، جای نگرانی نبوده زیرا قبل از فعال شدن ایربگ، کششی قوی روی سینه خود احساس خواهد

نمود )نیروی کششی مورد نیاز برای فعال کردن ایربگ 35 کیلوگرم می باشد( که او را متوجه وصل

بودن بند به جلیقه می نماید، در نتیجه آن را قبل از فعال شدن ایربگ جدا خواهد نمود. همانند بستن

و باز کردن کمربند خودرو، بستن و باز کردن بند موتورسیکلت نیز به سرعت تبدیل به عادت خواهد

گردید و پس از مدت کوتاهی به صورت ناخودآگاه آن را انجام خواهید داد.

1-3  کپسول گاز

- کپسول گاز تنها برای یک بار استفاده بوده و پس از هر بار استفاده و باد شدن ایربگ باید آن را

تعویض نمایید )توسط خود کاربر قابل تعویض بوده و نیاز به متخصص نمی باشد، به بخش 3 این

دفترچه مراجعه نمایید(.

- در هنگام تعویض کپسول گاز استفاده شده، ضروری است به منظور عملکرد صحیح ایربگ،

ِتک را تهیه فرمایید. تنها کپسول های برند موتو

- اگر زنگ زدگی یا سایر آثار خوردگی روی سطح بیرونی کپسول ظاهر گردید، آن را تعویض نمایید.

- کپسول گاز نیاز است در دمای پایین تر از 45 درجه سانتی گراد نگهداری شود، برای مثال در روز

های گرم و آفتابی تابستان کپسول خود را در داخل ماشین و در معرض نور شدید آفتاب برای مدت

طولنی رها ننمایید.

- از ضربه عمدی به کپسول خودداری نمایید، ضربه و شوک می تواند به کپسول آسیب رساند.

https://www.mototechiran.com/pr2
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ید زیرا راکب نخواهد گردباعث آسیب به  در هنگام تصادف بر روی کپسول گاز داخل لباس سقوط -

ومی ف ضربه گیر همچنین یک ،می نماید شده و از ضربه جلوگیریو کپسول گاز باد  راکبایربگ میان 

ده تا شبرای محافظت کامل تر در زیر کپسول گاز و در داخل لباس قرار داده   ABS  و یک پد از جنس

 پذیرد.درصدی صورت  100محافظت 

که استفاده دیگر آن در کپسول های  بوده  CO2 های موتوتِک گاز استفاده شده در کپسول -

 است. بی خطر و کامل می باشدآتشنشانی برای خاموش کردن آتش 

صورت  از راکب محافظت کامل پس از باد شدن، ایربگ نیاز است مدتی به صورت کامل باد مانده تا -

از  جیبه تدر داخل ایربگ زگاخواهد ماند و پس از آن  یباق هیثان 10-5 ی مدتاحساس فشار برا گیرد،

بگ به دقیقه زمان نیاز است تا ایر 7تا  5به صورت کلی بین  گردد، می سوراخ رفع فشار خارج قیطر

از آن می توانید کپسول گاز را از روی لباس ب سریع تر صورت کامل خالی گردد، جهت خالی نمودن

ن تا از ی توانید لباس رنموده تا باد با سرعت بیش تری خارج شود. همچنین بلفاصله پس از تصادف م

 .آن نیست ادامه پوشیدن خود درآورده و نیازی به

 نگهداری   1-4

 وانید آن راتمی  زیبرف ن ایباران  ریزو در  در شرایط جوی مختلف قابل استفاده بودهک موتوتِ ربگیا -

تن ن آ یبر رو ریبادگ ای یلباس باران ،دیشود در صورت باران شد یم شنهادیاما پ .دییاستفاده نما

شک خ کامل اکرده ت زانیآو یچوب لباس یبر رو هیسا طیمح کیآن را در  زیپس از باران ن کرده و

، ییدی نماخوددارشدید گرما )شعله، روی رادیاتور، بخاری و...(  و از قرار دادن آن در کنار منبع شود

آب بوده است آن را با  اگر به هر علت کپسول گاز یا قسمت های فلزی دیگر در مجاورتهچنین 

س ک پبه طور کلی بهتر است ایربگ موتوتِ .تا از زنگ زدن آن ها جلوگیری شود ردهدستمال خشک ک

ده شتا شده یا جمع به صورت برای مدت طولنی شده و آویزان  لباسی روی چوباز هر بار استفاده 

 .نگهداری نشود

 شستشو  5 -1

باید با دست و بدون غوطه ور ساختن  ده وشویی انداخته ش ایربگ موتوتکِ نباید داخل ماشین لباس

حاوی مواد  آب ولرم و برس نرم قسمت های مکانیکی در آب شسته شود، پیشنهاد می گردد با یک
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صابونی اقدام به تمیز کردن لباس نمایید و از استفاده از شوینده های قوی پرهیز کرده زیرا ممکن 

با فشار  همچنین برس را به صورت محکم و .یا به آن آسیب رسانداست رنگ پارچه را تغییر داده و 

زیاد بر روی قسمت های شبرنگ )رفلکتیو( نکشید تا آسیب نبینند. پس از شستشو جهت خشک 

آویزان کرده  چوب لباسی آن را در یک محیط سایه روی همانطور که در بال گفته شد، کردن لباس نیز

منبع  خل خشک کن و یا خشک کردن آن روی رادیاتور یا کنارتا خشک شود و از انداختن آن دا

 .خودداری نمایید شدید گرما

 بازدید سالیانه  1-6

 بازدید وو عملکرد درست ایربگ خود بهتر است آن را به صورت سالیانه  سلمت جهت اطمینان از

 .انجام دهید(مایید )برای مثال پیشنهاد می شود در ابتدای شروع هر سال این کار را نبررسی 

  :بازدید سالیانه شامل موارد زیر می شود

 :بررسی کپسول گاز از لحاظ ظاهری و وزن -1

ن کم آن شوید حجم گاز ئآن را کنترل کنید تا مطم وزن کپسول گاز خود را از روی لباس باز کرده و

گرم( آن را  182-176، در صورت عدم قرارگیری وزن کپسول در بازه استاندارد وزنی )نشده باشد

ه م خوردگی روی پوسته بیرونی کپسول مشاهدئعلسایر یا  زنگ زدگی اگر تعویض نمایید، همچنین

 . گرددتعویض  گردید نیاز است سریعاً

 غبار قطعات را باز کرده و گرد و کیت رارا تمیز نمایید. برای این کار  کیتسیستم ی داخلی اجزا -2

ر هرا بررسی کرده و در صورت نیاز به تعویض  خوردگی ی یاپاک نمایید و هرگونه اثرات زنگ زدگ

 5خش این دفترچه در ب گارانتی)به قسمت  قطعه با ما در ارتباط بوده تا برای شما تعویض نماییم

 مراجعه نمایید(.
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 کلتیموتورس یرو بر ایربگ نصب بند  -2

 

 : 1مرحله 

نمایید، از قطعات  انتخاب خودبه مرکز ثقل  کیو نزد زین رینقطه محکم در ز یکجهت اتصال 

پلستیکی جهت اتصال استفاده نکرده و همچنین اطمینان حاصل کنید که نقطه اتصال با هیچ قسمت 

 .داغ یا تیز موتورسیکلت تماس نداشته باشد
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  :2 مرحله

 نصب نمایید. کلتیموتورس یرورا  بندگره  کی جادیبا ا 

 

 

 



8 

 :3مرحله 

ن در کوتاه تری شماحرکات طبیعی از  کی چیهبدون محدود کردن که  باشدبه نحوی طول بند باید 

زمانی که روی موتورسیکلت به حالت ایستاده قرار گرفته باشید )همانند عکس(  حالت ممکن باشد،

نمی ل آدر حالت ایده  ی که پس از نصب، طول بنددر صورت بند باید به صورت کامل کشیده شده باشد.

 خود یازن اتوجه بهب راآن طول )همانند عکس(، ننده کتنظیم  قطعه وسیله هو ب را باز کرده آن ،باشد

 حالت ایده آل درآید.به  کرده تاتکرار نو و مراحل را از  نماییدکوتاه یا بلند 
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 در یحیتوض یوهائدیو ،ریددایا تردیدی شک نحوه نصب بند بر روی موتورسیکلت خود اگر در مورد *

 ( در بخش ویدئو های آموزشی موجود می باشد.www.mototechiran.comوبسایت موتوتکِ )

 ههرگون در صورتمی بایست ایربگ در زمان تصادف داشته و  ننقشی حیاتی در باد شدایربگ  بند *

 ودپیشنهاد می ش از این رو ،گردد ضیتعو ... به سرعتو  پارگی ،گیسوخت آسیب دیدگی، ،گیفرسود

 آن را به صورت دوره ای بررسی کرده و از سلمت آن اطمینان حاصل فرمایید.

 باد شدنپس از  ربگیا ستمیمجدد س یفعال ساز -3

. می باشد قابل مشاهده در داخل کیت خارج شده و فنرگوی ضامن از کیت  ایربگفعالسازی پس از  -1

 و کاور درپوش ضامن را جدا نمایید. ردهرا باز ک یخال  CO2 پسولک

 

http://www.mototechiran.com/
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اشته باشید ، دقت دنماییدباز  قرار داده شده به همراه محصولآچار  را با استفاده از ضامندرپوش  -2

د رگردانیبخود  یرا در جا ستونیپبتوانید که  یبلکه به اندازه ا ردهرا به طور کامل باز نک درپوش که

  باز نمایید.

 

رورفتگی فبه عقب برگردانده به نحوی که را  ستونیانگشت خود پ ای گوشتی یک پیچبا استفاده از  -3

  .شدروی پیستون دقیقا در زیر سوراخ بالیی کیت ضامن )محل قرارگیری گوی ضامن( قرار گرفته با
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قرار و تخت صاف صورت  گوی بهحلقه دور به نحوی که  ادهرا در محل خود قرار د گوی ضامن -4

تا  ردهک سفت با دست ضامن رادرپوش  د،ینگه داشته ادر جای خود را  گوی ضامنکه  ی. در حالردیگ

 .اجزا در جای خود مستقر گردند

 

 .دیرسان نایبه پا دیرا نگه داشته ا گوی ضامنکه  یدر حال آچاررا با  ضامنکردن درپوش  چیپ -5
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 به اندازه پسولکه ک اطمینان حاصل کنید ،را روی کیت ببندید دیجد CO2 پسولک کیدر انتها  -6

ل قاب یرویو بدون ن یشما به راحت پسولاگر ک باشد،نشده  چیپ نیبه طرف ای شده باشدسفت  یکاف

 ،حالت نیدر ا دیداشته باش "رزوه متقاطع" یگذاریجا نیممکن است در ح شود ینم چیپ یتوجه

ضامن را در  در انتها کاور درپوش .نماییدشروع از نو را  آن پیچاندنرا باز کرده و دوباره  پسولک چیپ

 .دیخود بازگردان یجا

  

اگر در مورد روش  نماید، یریجلوگ آن د درستتواند از عملکر یمایربگ  سازی غیر صحیحفعال * 

وبسایت موتوتکِ  در یحیتوض ی کاملوهائدیو ،ریددایا تردیدی شک فعالسازی هر گونه 

(www.mototechiran.com.در بخش ویدئو های آموزشی موجود می باشد ) 

 

 بررسی سلامت ایربگ پس از تصادف -4

است  اولیه ممکن و با بالترین کیفیت ساخت استفاده شده بهترین مواد در ساخت ایربگ موتوتکِ از

را تجربه کرده اید و  تصادف شدیدی اما با این حال اگر ،از این رو به راحتی آسیب پذیر نخواهد بود و

خواهیم کرد تا  سرویس تعمیر و جای نگرانی نبوده و ما سیستم شما را ،استبه ایربگ آسیبی رسیده 

http://www.mototechiran.com/


13 

وارده، سرویس و )در پاره ای از موارد باتوجه به حجم زیاد آسیب های  قابل استفاده گردد مجدداً

 . تعمیر ایربگ به صرفه و قابل انجام نخواهد بود(

قسمت خدمات  دردر صورت مواجهه با هر یک از موارد زیر نیاز است ایربگ شما سرویس گردد که 

 ( نحوه و توضیحات لزم داده شده است:5پس از فروش این دفترچه )بخش 

 .یا سوراخ شدن آن داخلی ایربگنمایان شدن ، رویی در صورت پاره شدن پارچه -

 .کیت یقسمت هاهر یک از  یرو یخوردگ ای یترک، شکستگدر صورت  -

 .گوی ضامنبر روی  گیدید بیآسدر صورت وجود هرگونه علئمی نشان از  -

ن حصول اطمینان یک راه سریع و ساده ایجهت شک دارید در سالم بودن ایربگ خود درصورتی که * 

ه سپس به وسیل ،جدیدی را روی لباس بسته و سیستم را مجدد راه اندازی نماییدبوده که کپسول 

ت شد راحآن را فعال کرده تا باد گردد، زمانی که ایربگ باد شده با ایربگکشیدن محکم بند متصل به 

ه به وجود داشته و یا سیستم ماش بر روی آن سوراخ یا پارگی آیا که نماییدتر می توانید بررسی 

 .درستی عمل می نماید

 

 خدمات پس از فروش - گارانتی -5

 گارانتی

 :سال گارانتی روی سیستم داخلی ایربگ شامل موارد زیر می باشد 5ایربگ موتوتکِ دارای 

 هرگونه اشکال و نقص در کیت ایربگ و اجزای آن -

  ادفاتضربه و شوک وارد شده پس از تص بر اثرهر گونه تخریب یا نقص پیش آمده در کیت ایربگ   -

هرگونه زنگ زدگی و خوردگی قسمت های فلزی سیستم داخلی ایربگ به علت رطوبت و آب  -

 خوردگی



14 

( www.mototechiran.comک، به وبسایت موتوتکِ )موتوتِساله  5 گارانتیاستفاده از  * جهت

 اقدامات لزم را انجام نمایید. « خدمات پس از فروش –گارانتی »منوی مراجعه و از 

 

 خدمات پس از فروش

ویس جای نگرانی نبوده و ما آن را تعمیر و سر ،در صورت آسیب به ایربگ شما در تصادفات پر شدت

سیب آهمچنین همان طور که در بخش گارانتی گفته شده  ،قابل استفاده گردد خواهیم کرد تا مجدداً

 ،ساله موتوتِک بوده و در صورت داشتن مهلت 5مشمول گارانتی  ایربگ های وارده به کیت ضامن

 .رایگان انجام خواهد شد

وبسایت موتوتِک  بهک، استفاده از خدمات پس از فروش موتوتِ جهت* 

(www.mototechiran.com ) اقدامات لزم  « خدمات پس از فروش –گارانتی » منویاز مراجعه و

 .را انجام نمایید

 

  تیسلب مسئول -6

مورد استفاده قرار  هزنان حاملو نیز  لوگرمیک 35وزن کمتر از  دارای افرادموتوتکِ نباید برای  ایربگ -

 گیرد.

 .نماید یریجلوگ یصدمات جد ایاز مرگ  نتواند ایربگ ممکن است، بسیار شدیددر حوادث  -

 آنممکن است منجر به اختلل در عملکرد از ایربگ  صحیحناو نگهداری نصب نادرست، استفاده  -

 گردد.

جر به توسط ارائه دهنده خدمات مجاز انجام نشده باشد ممکن است من که ریتعم ای رییهر گونه تغ -

 .شودایربگ اختلل در عملکرد 

http://www.mototechiran.com/
http://www.mototechiran.com/
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 ایربگشده اند ممکن است از باد شدن  دهیپوش ایربگ یکه رو یلیوسا ریسا ای یکوله پشت -

 .دنده یا سرعت آن را کاهشکرده  یریجلوگ

 ،فاصله نگیرداز موتورسیکلت  ویبدن به نحوی که  خود سر بخورد کلتیاگر راکب با موتورس -

 .گردید خواهدفعال ن ایربگ ستمیس
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موتورسواری ایمن با سبکی خاص
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